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HALLENBAU
STEEL CONSTRUCTIONS

FACTORY BUILDINGS
PRODUKTIONSHALLEN

WAREHOUSES
LAGERHALLEN

SERVICE BUILDINGS

POLAND

DIENSTLEISTUNGEN 
HALLEN



Hale produkcyjne FACTORY BUILDINGS
PRODUKTIONSHALLEN



Hale produkcyjne FACTORY BUILDINGS
PRODUKTIONSHALLEN



Hale magazynowe WAREHOUSES
LAGERHALLEN



Hale usługowe SERVICE BUILDINGS
DIENSTLEISTUNGEN HALLEN
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Konstrukcja dwuspadowa typu H
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Konstrukcja dwuspadowa typu HS
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Konstrukcja dwuspadowa typu B
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Konstrukcja dwuspadowa typu HBS

Montaż hal Transport specjalistyczny

Konstrukcja jednospadowa typu H
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Konstrukcja wielonawowa typu HP
ze słupem podporowym w kalenicy

ARTEN VON HALLEN
TYPES OF  HALLS

MONTAGE, TRANSPORT
ASSEMBLY, TRANSPORT



Konstrukcja wielonawowa typu HPS
ze słupem podporowym w kalenicy.

Wersja z belką podsuwnicową.
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Konstrukcja wielonawowa typu BPH
ze słupem podporowym w kalenicy
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Konstrukcja wielonawowa typu H2
z jedną nawą boczną

Konstrukcja wielonawowa typu H2S
z jedną nawą boczną.

Wersja z belką podsuwnicową.
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S - 8 ÷ 20 m.
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Konstrukcja dźwigara dwuspadowego
 typu KS ze ściągiem dolnym

Konstrukcja wielonawowa typu H3
z dwiema nawami bocznymi
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Konstrukcja dźwigara dwuspadowego 
klasycznego typu K

Konstrukcja dźwigara dwuspadowego 
typu KT z zakończeniem trapezowym

Typy hal
ARTEN VON HALLEN
TYPES OF  HALLS



ROLSTAL Pawłowski Sp.z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
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tel. (+4829) 645 74 60
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            www.rolstal.com

Dojazd

Certyfikaty, uprawnienia

Strefy obciążenia śniegiem Strefy obciążenia wiatrem

Mapa obciążenia wg. norm:
Wg EN 1991-1-3:2003 

Wg PN-77/B-02011

Świadectwo Kwalifikacyjne 
Instytutu Spawalnictwa 

w Gliwicach 

Świadectwo GSI SLV
DIN 18800-7 Klasse D

 

Świadectwo Kwalifikacyjne
Ministerstwa Infrastruktury
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Warszawa

Białystok

KONTAKT
CONTACTS

ZERTIFIKATE
CERTIFICATES

www.rolstal-hale.pl

+48606 854 394 
+48600 877 163

Certyfikat TUV RHEINLAND
PN-ENISO 3834-2:2007

 

Strefa śniegowa Sk [kg /m ]
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Strefa wiatrowa Ciśnienie prędkości wiatru Q p
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250 Pa

UWAGA:  A = wysokość nad poziomem morza (m)

350 Pa

450 Pa

550 Pa

250 + 0,5 A  >350 Pa

PN-EN 1090-1,2


